ralAlima
WAL IV B 1%

Client

Projet

Armoire traversante

Modéle: J170/4M

Quantité

Position

Cod: J12170200401

Armadio refrigerato Pass-Through per carrelli GN2/1, 4 porte. Unita refrigerante
plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290.
Illuminazione led, maniglia a scatto con serratura e chiave di serie. Range di
temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata Sbrinamento a gas caldo.
Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso
impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC); guarnizione magnetica a tripla
camera, facilmente sostituibile. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio
inox AISI 304, schiena esterna in acciaio galvanizzato. Angoli interni arrotondati
per una facile pulizia. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System -

Données techniques
Capacité brute: 1865 It
Temperature de fonctionnement: -2°+8°C

Groupe frigorifique:
Classe climatique:

Gaz réfrigérant:
Charge de réfrigérant:
Dégivrage:

Détendeur:
Dimensions:
Dimensions emballage:
Poids net / brut:
Volume net / brut:
Alimentacion:
Consommation électrique:

Puissance frigorifique:

*.

Groupe logé

5

R290 (GWP=3)

350g

A gaz chaud

Solénoide fourni en standard
1620x880x2115 mm
1650x920x2260 mm
220 Kg/ 246 Kg

7061t / 1865 It
220-240V - 50 Hz
390W - 1,8A

713 W*

Evap. -10°C Cond. +55°C

per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di
supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

Caractéristiques

Equipment:
Control:

Portes:

Joint de porte:

Isolement:

Finition interne/externe:

Coins internes:

Poignée:

Cosmo:

Illuminazione LED Serratura con chiave
Afficheur électronique affleurant

2 portes, fermeture automatique avec butée a
105°, charniéres a droite

Chambre triple, magnetique facilement
remplagables

75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC

Esterno e interno in acciaio inox AlISI 304. Schiena
in acciaio galvanizzato

Angles arrondis pour garantir une hygiéne
maximum

Poignée chromée a pression avec serrure intégrée

Préparé pour la connexion a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Coldline Srl via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.l. 02628640282

coldline.it - info@coldline.it



coldlin
AR

Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz

Autres alimentations

Déssin technique

Chariot 20 plateaux GN2/1 598x660x1630 mm

Kit de connexion du cable Cosmo
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Condensation de vidange

COSMO - controle wi-fi

Cosmo é I'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che

permette di connettere e monitorare da

smartphone gli

apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato
con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION,
THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, pud

essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso

di funzionamento anomalo.

Armoire traversante
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In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.
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