
Vision Industry W41K F

Kunde Menge

Projekt Lage

Modell: W41KFR Cod: W81120113002

Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W41 versione F, range
di temperatura -40°+65°C con boiler umidificatore di serie. È dotato delle
funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, decongelamento, lievitazione,
fermalievitazione, mantenimento, sanificazione con vapore. Sistema refrigerante
remoto con gas refrigerante R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature -
l'innovativo sistema che riconosce autonomamente il peso, le dimensioni e la
temperatura degli alimenti e accorcia automaticamente il tempo di abbattimento
o surgelazione degli alimenti caldi senza l'utilizzo della sonda al cuore. Touch
screen 7" e modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con
sonda al cuore o con algoritmo Devote. Ventilazione regolabile 25-100%, umidità
regolabile 45-95%. Resa abbattimento +90/+3°C - 160 Kg; resa surgelazione
+90/-18°C - 120 Kg. Classe climatica 5 heavy duty, sbrinamento ad aria forzata.
Spessore dell'isolamento 100 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso
impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Valvola di espansione elettronica ed
evaporatore verniciato anticorrosione. Valvola di compensazione per ridurre i
tempi di attesa in occasione di aperture porta frequenti. Guarnizione magnetica a
tripla camera, facilmente sostituibile, sonda al cuore con connettore a vite e
illuminazione led. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, finitura interna in "tela
di lino" ad alta resistenza. Gruppo ventilatori e copri condensatore rimovibili senza
attrezzi. Cella fornita montata. Connessione ModBus/RTU Rs485 di serie. Cosmo:
connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato
via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio
da remoto delle apparecchiature collegate.

Funktionen: Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung,
Gärung und Gärunterbrechung, Erhaltung,
Dampfdesinfektion, manueller Zyklus

Kontrolle: 7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss

Türdichtung: Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar

Kernfühler: Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und
leicht austauschbar

Isolierung: 100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei

Ausfuhrung Innen/Außen: Innen und außen aus Stahl "Leinwand".

Innenecken: Abgerundeter Boden 20 mm

Griff: Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei

Cosmo: Wi-Fi-Fernbedienungssystem

Eigenschaften

Maximale Kapazität: 1 Wagen GN

Betriebstemperatur: -40°+65°C

Lüftungsbereich: 25% - 100%

Feuchtigkeitsbereich: 45% - 95% mit Luftbefeuchter

Luftbefeuchter: Einschließlich

Externe Kälteanlage: Zentralkühlung

Leistung +90/+3: 160 Kg

Leistung +90/-18: 120 Kg

Kältemittel: R404/R452

Abtauung: Erzwungene Luft

Ventil: Elektronisches Expansionsventil

Außenmaße: 1480×1430×2510 mm

Verpackungsabmessungen: 1620×1700×2550 mm

Netto- / Bruttogewicht: 418 Kg / 453 Kg

Netto / Brutto-Volumen: /

Spannung/Frequenz: 400-415 V - 50-60 Hz

Max. Stromaufnahme: 5140 W - 17,43 A

Kälteleistung: 14940 W*

*: VT. -10°C Kond. +45°C
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Abbattitore fornito smontato

Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive

Türanschlag wechselbar

Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld

Türhalter 100°

Sonda al cuore 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura

Winter kit -20°C

Winter kit -40°C

Andere Speisungen

Offener Verflüssigungssätze 4TES-9Y für Z.K.

Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4TES-9Y
für Z.K.

Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 4TES-
9Y

PVC-Profile Belüftung unter der Zelle W40K

Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W40

Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W40

Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm

Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm

Wagen 20 Bleche GN2/1 660x720x1750 mm

Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm

Wasserenthärter Purity C Quell ST 50

Reinigungsmittel zur Desinfektion

Zubehör und Ausführungen

Spannung/Frequenz: 400-415 V 3N - 50 Hz

Assorbimento Unità Remota: 8,52kW - 17,9A

Kältemittel: R404-R452a

PS Aggregat: 9

Bruttogewicht: 294 Kg

Außenmaße: 1315×870×852 mm

Röhreförderleistung: 12 mm

Gasröhre Austritt
Röhreansaugung:

35 mm

Kälteleistung: VT. -10°C Kond. +45°C

Technische Details Kälteaggregat

Technische Zeichnung
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Vision Industry W41K F

Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo è l’esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che
permette di connettere, aggiornare e monitorare da
smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un
Cosmo hub e consente la supervisione remota degli
apparecchi Coldline a lui collegati. Dall’app potrai
controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina
e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

A: Stromanschluss B: Tauwasserablauf C: Bodenrost – Empfohlen (montiert
von Kühltechniker)

I: LED Beleuchtung L: Tür öffnung N: Isolierprofile

R: Gasrohr-Austritt T: Durchfahrschockfroster W: Wassernetz Verbindung für
Luftbefeuchter - weiblich 3/4”.
Entladen nicht erforderlich
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