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Kunde
Projekt

Menge

Lage

TiefkUhltisch Arkis GN 2 Tiiren

Modell: HS13/1B-760

Technische Daten

Cod: H80200000402

Arbeitsplatte:
Bruttokapazitat:
Betriebstemperatur:
Externe Kilteanlage:
Energieeffizienzklasse:

Energieeffizienzindex:

Jahrliche Energieverbrauch:

Verbrauch 24h:
Klimaklasse:
Kaltemittel:
Kaltemittelfillung:
Abtauung:
Korpushohe:
Ventil:

AuBBenmale:

Verpackungsabmessungen:

Netto- / Bruttogewicht:
Netto / Brutto-Volumen:
Spannung/Frequenz:
Max. Stromaufnahme:

Kalteleistung:

*.

Ohne Arbeitsplatte
303 It

-15°-22°C
Steckerfertig

D

65,9

2336 kW/h annum
6,40 kW/h/24h

5

R290 (GWP=3)
110g

Heil3gas

760 mm

StandardmaRig mit Magnetventil geliefert

1300x655x860 mm
1395x800x998 mm
136 Kg / 146 Kg
2001t/ 303 It
220-240V - 50 Hz
850W - 3,9A

569 W*

VT. -30°C Kond. +55°C

Eigenschaften

Standardausrustung: 2 Auflageschienen, 2 kunststoffbeschichtete
GN1/1 Roste

Kontrolle: Elektronik, Anzeige bilindig mit dem Panel

Tiiren: 2 Tiiren mit 180° Offnung

Turdichtung: Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar

Isolierung: 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei

Ausfuhrung Innen/AuBen:

Innenecken:

Griff:

Fiihrung und Gleitschienen:

FiiRe:

Cosmo:

AuBenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN
1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl.

Abgerundet fiir einfache Reinigung und maximale
Hygiene

CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark
CNS nach DIN 1.4301

Aus Edelstahl AISI 304, Hohenverstellbare
100/150 mm

Vorbereitet fiir den Anschluss an Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.
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Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice
Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geriate tiber
ein Smartphone verbunden und Gberwacht werden kénnen.
Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit tiber ein Kabel mit einem
Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC,
QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist,
kann mit der CosmoApp Uberwacht werden, um im Falle
eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

Technische Zeichnung

1300 700 960 40 300
20 680
. I
B 8 - E ¥ 8
s - W _ R TTTTTTT ITTTTTT «z/ 1 7
f GN 11 GN 1/1 o X
5 530x325 530x325 H ©

[SREY

SR

| S 0
T < g T ¢ T o

g |
840 o5 - ©/
Fl ] |
2 ®1H Hls
s 83| 465 107
(4 1086 107 655 -
A: Stromanschluss B: Tauwasserablauf G: Stellleisten Steigung
J: Automatische
Tauwasserverdunstung
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