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LWka¢ wokosou 3amopo3km Modi Active

Mopgenb: W20ALR

TexHuveckune AaHHble

Kop: W51208000001

Abbattitore multifunzione Modi versione Active 20 teglie (21 vaschette gelato
360x165x150 mm), range di temperatura -40°+65°C. £ dotato delle funzioni:
abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, decongelamento, lievitazione,
mantenimento, essiccazione, cioccolato. Sistema refrigerante remoto con gas
refrigerante R452a. Touch screen 4,3" e modalita di funzionamento con ricette
personalizzabili, a tempo o con sonda al cuore. Ventilazione regolabile 25-100%.
Resa abbattimento +90/+3°C - 88 Kg; resa surgelazione +90/-18°C - 62 Kg.
Classe climatica 5 heavy duty, sbrinamento ad aria forzata. Spessore
dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto
ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Valvola di espansione meccanica ed
evaporatore verniciato anticorrosione. Porta ammortizzata dotata di sistema
antiodore con guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile e
sonda al cuore con connettore a vite. Esterno e interno in acciaio inox AlSI 304,
gruppo ventilatori e copri condensatore rimovibili. Dotazione: 6 coppie guida e 6
griglie plastificate EN60x40. Connessione ModBus/RTU Rs485 di serie. Cosmo:

MakcmmanbHas
BMECTUMOCTb:

BmecTmocTb 6pyTTO:
Avnana3soH TemnepaTtyp:
BeHTUNAUMA:
YBnaxHuTenb:
XonoannbHblii arperart:

MpounsBe-cTb 3a UMK +90/+3:

Mpounss-cTb 3a UMKn +90/-18:

®peoH:

OTTalika:

Knanan:

Fa6éapursbl:

Fa6apuTbl B ynakoske:
Bec HeTTO / 6pyTTO:
06Bbem HeTTO / 6pyTTO:
HanpskeHne:

3. MOLLIHOCTb!

Xonoa. MOLWHOCTD:

*

21 BaHHOYK

8721t

-40°+65°C

25% - 100%

Het B Hanmunm

MoJ BbIHOCHOW X0N04,

88 Kg

62 Kg

R452a (GWP=2.141)
MpuHyAnTeNbHas BO3AyLUHasA OTTalika
SNeKTp. paclunpuTenbHEIV knanaH
810x1015%2085 mm
905x1130%2240 mm

185 Kg / 195 Kg

ND /872 It

400-415V - 50-60 Hz

1460 W -7,05 A

7751 W*

Wcnaputen. -10°C koHa. +45°C

connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se
collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il
monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

XapaKTepucTuku

DPYHKLUUN:

basoBas KomnaekTauyus:

LLlokoBOe oxnaxzaeHve, rnybokasi 3aMoposka,
pa3mopo3Ka, paccToiika, NoAaepxaHmne
TemnepaTypbl, CyLKa, LIOKONAZ, PyYHON LK/

6 Hanpasnaowmx EN60x40, 6 nonka ¢
MNacTVKOBbIM NokpbITHEM EN60x40

KOHTpPO/b: 4,3 "CeHCOPHbIN 3KkpaH ¢ nopTom USB

ABepun: AMOPTM3aLMA, C CUCTEMON NPOTUB 3aMnaxos
YnnotHeHue ABepLbl: MarHUTHbBIN, TpexkaMepHbI 1 erko 3aMeHAeMbIn
Tepmouwyyn: MroneyaTbii OAHOTOYEYUHbIN TEPMOLLIE,

TonwmHa nsonauuu:

BHeLlHANA/BHYTPEeHHARA
oTaenka:

BHyTpeHHMe yrnbl:

Pyuka:

HanpaBnsiowve n cToiku:

ObICTPOCHEMHEIV 11 erko3aMeHsemblin
TonwmHa 60 mm - CFC/HCFC HeT

BHYTpeHHAA 1 BHELWHAA OTAe/Ka Vi3
HepxasetoLeit ctanu AlS| 304

OKpyrible Anst erkov YnCTKU
HepxasetoLas ctans AlSI 304, tonwwmHa 2 mm

XpOMV]pOBaHHaH 3acCTexkKa Co BCTPOEHHbIM
3aMKOM

Hoxxku: 113 HepxasetoLLen ctanu AlSI 304, perynvpyemble
h 100/150 mm
Cosmo: Cucrema AncTaHumMoHHoro ynpasneHusa Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.
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LWkad wokoson 3amopo3km Modi

Akceccyapbl u MogudbuKauum

MepcoHann3npoBaHHbIn RAL

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto dilettura

I‘IepeBeuMBaeMaﬂ ABepb

Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione frequenza 60Hz

[pyroe HanpsixeHue

TexHn4ecKumn yepTex

OTKPBITBIV BEIHOCHOW arperat W20T
BEIHOCHOW arperaT-Tuxoxo4 B kopnyce W20T
Huskas Hoxka h 55/70 mm

4 BpaLLAOLLMECs KONECa V3 HepX CTanm ¢
Topmo3amu, h 128 Mm

MpoTrBeHb, antommHneBbli cnnas EN60x40 h
20 MM

PeluéTka 13 HepxasetoLLelt ctann EN60x40
PeLueTka ¢ nnacTnkoBbiM NokpbiTem EN60x40

Mapa Hanpaaatowmx Tmna L 398 mm EN

A: BbIxoa kabens nnuTaHus

Q: C BCTPOEHHbIM arperaTomM

Active

KoHCTpYyKUMA BbIH. arperaTa

HanpsikeHune: 400-415V - 50-60 Hz

Assorbimento Unita Remota: 3,18W - 6,9A

®PpeoH: R404-R452a

N.C. arperaTa: 4

Bec 6pyTTO: 93 Kg

Fa6apuThbi: 930x680%450 mm

Tpy6a c ppeoHom Ha Bxoge: 12 mm
Tpy6a c ppeoHom Ha Bbixoge:28 mm

Xonoa. Mo HOCTL: Ncnaputen. -10°C koHa. +45°C

COSMO - koHTpob Wi-fi

Cosmo é l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che
permette di connettere, aggiornare e monitorare da
smartphone l'abbattitore MODI. MODI e anche un Cosmo
hub e consente la supervisione remota degli apparecchi
Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le
condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere
alertin caso di funzionamento anomalo.
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B: CnnB KOHAEHCaTa G: HanpasngwoLye 1 CTonkm
R: Beixoa Tpybok dppeoHa v: BaHHouUkM 360x165%120h (He
BK/IKOUEHbI)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.
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