Abbattitore multifunzione a carrello Pass-Through Vision Industry W300L
versione NUVO, range di temperatura -40°+85°C con boiler umidificatore di
serie. E dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale,

Client Quantity

Project Position o rna e, - o
decongelamento, lievitazione, fermalievitazione, mantenimento, pastorizzazione
con vapore, cottura a bassa temperatura con vapore, sanificazione con vapore.

. o Sistema refrigerante remoto con gas refrigerante R452a. Devote™ - Dynamic

V|S|On Ind UStry W300LK N UVO Evolution Temperature - I'innovativo sistema che riconosce autonomamente il

peso, le dimensioni e la temperatura degli alimenti e accorcia automaticamente il

tempo di abbattimento o surgelazione degli alimenti caldi senza I'utilizzo della

Model: W300LKHR-2D Cod: W82620212001

sonda al cuore. Tecnologia brevettata NUVO™ per cuocere gli alimenti a basse
temperature con l'uso del vapore e concatena cicli di abbattimento o surgelazione.
Touch screen 7" e modalita di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo,
con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Ventilazione regolabile 25-100%,
! umidita regolabile 45-95%. Resa abbattimento +90/+3°C - 1200 Kg; resa
- surgelazione +90/-18°C - 960 Kg. Classe climatica 5 heavy duty, sbrinamento ad
aria forzata. Spessore dell'isolamento 100 mm - HFO con elevate prestazioni
isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Valvola di
espansione elettronica ed evaporatore verniciato anticorrosione. Valvola di
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compensazione per ridurre i tempi di attesa in occasione di aperture porta
frequenti. Guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile, sonda al
cuore con connettore a vite e illuminazione led. Esterno e interno in acciaio inox
AISI 304, finitura interna in "tela di lino" ad alta resistenza. Gruppo ventilatori e
copri condensatore rimovibili senza attrezzi. Cella fornita smontata. Connessione

Technical data

Max capacity:
Temperature range:
Ventilation range:
Humidity range:
Humidifier:
Refrigerant unit:
Yield +90/+3:

Yield +90/-18:
Cooling gas:
Defrost:

Valve:

Dimensions:
Packing dimensions:
Net / gross weight:
Net / gross volume:
Voltage:

Total rate:

Cooling capacity:

*,

6 trolleys

-40°+85°C

25% - 100%

45% - 95% with humidifier
Including

remote

1200 Kg

960 Kg

R404/R452

Forced air

Electronic expansion valve
1850%6760%2510 mm
N°5x 2755x1980x2000 mm
2315 Kg /2595 Kg

/

400-415V - 50-60 Hz
25810 W -82,36 A
137880 W*

Evap. -10°C Cond. +45°C

ModBus/RTU Rs485 di serie. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da

remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline

svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature

collegate.

Features

Functions:

Control:

Doors:

Door gasket:

Core probe:

Insulation:

Exterior/interior finishing:

Inner corners:
Handle:

Cosmo:

Blast chilling, shock freezing, thawing, proving and
retarder prover, holding, steam pasteurisation, low
temperature steam cooking, steam sanitizing,
manual steam cycle

7" touch screen display with USB port

Chiusura dictator per assorbire gli sbalzi di
pressione in occasione di aperture e chiusura porte

Magnetic, triple chamber and easily replaceable

Needle probe with 1 reading point, quick-release
and easily replaceable

100 mm thickness - CFC/HCFC free
Internal and external in “linen canvas” steel
Rounded base 20 mm

In AISI 304 stainless steel

Wi-Fi remote control system

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.
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Vision Industry W300LK NUVO

Accessories and variants

Floor 20 mm high, ramp included
Reverse door opening from standard

Door opening turning and control panel
inversion

Door stop 100°

Sonda al cuore 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura
Winter kit -20°C

Winter kit -40°C

Other special voltage

Silenced faired remote condensing unit 6FE-44Y

Technical draw

Faired unit with remote condenser 6FE-44Y
PVC ventilation profiles W300LK

Ramp 100 mm high. Length 913 mm W50L
Ramp 140 mm high. Length 1390 mm W50L
Trolley GN1/1 20 trays 598x530x1630 mm

Remote unit technical data

Voltage:

Assorbimento Unita Remota:

Cooling gas:
HP unit:

Gross weight:

Trolley EN60x40 20 trays 460x620x1750 mm Dimensions:
Trolley GN2/1 20 trays 660x720x1750 mm Pipe delivery:
Trolley EN60x80 20 trays 660x820x1750 mm Pipe suction:

Purity C Quell ST 50 filter cartridge

Sanitizing detergent

Cooling capacity:

400-415V 3N - 50 Hz
31,5kW - 57,4A
R404-R452a

44

1150 Kg
3100%1300%1800 mm
12 mm

35 mm

Evap. -10°C Cond. +45°C

COSMO - wi-fi control

Cosmo e I'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che
permette di connettere, aggiornare e monitorare da
smartphone I'abbattitore VISION. VISION é anche un
Cosmo hub e consente la supervisione remota degli
apparecchi Coldline a lui collegati. Dall’app potrai
controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina
e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.
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A: Power supply cable outlet
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B: Condensation water drain C: Floor grid for condensate drainage
(recommended)
L: Door clear opening dimension N: PVC ventilation profiles

I: Internal led lighting

R: Gas output pipes

Water mains connection for
humidifier - 3/4” female. Unloading
not required
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